Construkto M plus on suunniteltu
raskaimpaan kayttoon powershift-
vaihteistoissa, kytkimissa ja jarruissa
sekd muissa voimansiirtokompo-
nenteissa, kuten vetopyorastoissa,
kartiovaihteissa ja tasauspyorastoissa.
Se soveltuu kaytettivaksi seka
hydrauliikkadljyna Caterpillar-laitteissa
etta tayttaa myos Caterpillarin TDTO -
vaatimukset. Kiaytossa on huomioitava

laitevalmistajien ilmoittamat

Pakkauskoot: 1000L, 210L, 25L viskositeettivaatimukset.

SAE: 10W Viskositeetti-indeksi: 108 Jahmepiste: -36°C
ALLISON C-4 KOMATSU KES 07.868.1
CAT TO-2/TO-4/TDTO ZF TE-ML 03C
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	Evva Construkto M plus 10W
	Pakkauskoot: 1000L, 210L, 25L
	Construkto M plus on suunniteltu raskaimpaan käyttöön powershift-vaihteistoissa, kytkimissä ja jarruissa sekä muissa voimansiirtokompo-nenteissa, kuten vetopyörästöissä, kartiovaihteissa ja tasauspyörästöissä. Se soveltuu käytettäväksi sekä hydrauliikkaöljynä Caterpillar-laitteissa että täyttää myös Caterpillarin TDTO -vaatimukset. Käytössä on huomioitava laitevalmistajien ilmoittamat viskositeettivaatimukset.
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