Mobil DTE 10 Excel-sarjan oljyt ovat
erittdin suorituskykyisii
kulumisenestolisiaineistettuja
hydrauliikkadljyja, jotka on erityisesti
tarkoitettu tayttimain nykyaikaisten
teollisuuden ja lilkkkuvan kaluston
korkeapainehydrauliikkajirjestelmien
asettamat vaatimukset. Mobil DTE 10
Excel -sarjan dljyt perustuu
synteettisiin perusoljyihin ja erityiseen
lisaaineistukseen.

Pakkauskoot: IBC, 208L, 20L

ISO VG 32 Viskositeetti-indeksi: 164 Jahmepiste: -48°C
DIN 51524-2(HLP)/-3(HVLP) BOSCH REXREOTH RE 90245
ISO L-HM HOCNF Norway-NEMS, Black
ISO L-HV GB 11118.1-2011, L-HV
ASTM D6158 GB 11118.1-2011, L-HM (HP)
DENISON HF-0, HF-1, HF-2 GB 11118.1-2011, L-HM (General)
ZF TE-ML 04K, 04R KRAUSS-MAFFEI Hydraulic Oil
VALMET PAPER ORTLINGHAUS ON 9.2.10, 9.2.19
RAUAH00929 05 EN_V EATON E-FDGN-TB002-E
JCMAS HK VG32wW CINCINNATI P-68
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