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Escompi

MIKROSHAMPOO AUTOILLE &

KULJETUSKALUSTOLLE w

Liuotinpohjainen esipesuaine. e
Microshampoon pesuominaisuudet on

kehitty erityisesti haasteellisiin talvipesuihin
pitamaan auto-ja kuljetuskalustojen pinnat
puhtaina 6ljy, piki ja rasvaepapuhtauksista.

e~ {25

fidld -

Olomuoto Varastointi

Neste Sailytyslampétila +5°...+30 °C.

Sisdltaa: lonittomia pinta-aktiivisia aineita 5- Pakkaus & ymparisto

15%, anionisia pinta-aktiivisia aineita <5%, Pakkaus on polyeteenid, puhdistettu pakkaus
alifaattisia hiilivetyliuottimia 5-15%, voidaan kierrattaa tai polttaa asianmukaisessa
aromaattisia hiilivetyliuottimia <5%. laitoksessa.

Tuotteen pH 13 Pakkaukset

Kayttoala . TUOTENRO[SISALTO[KPL/LAVA| EAN-KOODI
Sopii autojen esipesuun talviaikana 78028017 | 251 24 4740020209262
kaytettavaksi seka autopesuloiden 78028018 | 200 L 2 [4740020209118
pesulaitteissa, korkeapainepesussa ettd myos 780280719 | 1000 L 1 4740020209842

kasinpesussa.

Kayttoohje

Pesuliuoksen konsentraatio 1:5 - 1:30 lian
vaikeusasteesta riippuen. Parhaan tuloksen
saavuttamiseksi annetaan vaikuttaa vahintaan 1
min. ennen harja- tai korkeapainepesua.
Huuhdellaan huolellisesti vedella. Ei saa antaa
kuivua pintaan! Ennen kayttoonottoa
varmistuttava aineen sopivuudesta
materiaaleihin, joiden kanssa se joutuu
kosketuksiin.
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