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WINTER WASH

HEAVY DUTY 100%

Ammatti-ja raskaan kaluston emaksinen,
bioliuotinta sisaltava kasvidljypohjainen
talvipesuaine.
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Olomuoto

Neste

Sisaltaa:

5-15% ionittomat pinta-aktiiviset aineet, <5%
kationiset pinta-aktiiviset aineet.

Kayttoliuoksen pH 11

Kayttoala

Sisaltad mm. orgaanista liuotinainetta ja
laadukkaita tensideja. Tuotteen orgaaniset
yhdisteet ovat biologisesti hajoavia. Soveltuu
my&s moottoreiden ja osien pesuun. Poistaa
tehokkaasti mm. maantielikaa, piked, 6ljya,
bitumia, rasvaa ja maantiesuolaa. Jattaa
pesukohteeseen kiiltdvan pinnan. Ei sisalla
hiilivetyliuottimia. Tehokas mutta hellavarainen
pesuaine maali- ja kumipinnoille.

Kayttoohje

Levita kayttoliuos kuivalle pinnalle esim.
Matalapainelevittajalla. Anna vaikuttaa muutama
minuutti. Voit tehostaa pesutulosta mekaanisella
pesulla esim. harjalla. Huuhtele pinta mielellaan
lampimalla vedella. Parhaan lopputuloksen saat
kun peset ajoneuvon viela autoshamppoolla ja
viimeistelet pesun vaikka pesusienella. Al anna
tuotten kuivua, ala kayta kuumalle pinnalle, ala
kayta tuotetta suorassa auringon paisteessa.
Laimennus 5-15% likaisuudesta riippuen.

Kaikki tarvitsemasi autokemikaalit
samasta paikasta - Kranicilta!

Varastointi
Suojeltava pakkaselta

Huomioitavaa

Vaurioittaa vakavasti silmia. Kayta
silmiensuojainta. Roiskeet silmistad huuhdeltava
valittdmasti runsalla vedella.

Pakkaus & ymparisto

Puhdistettu pakkaus voidaan kierrattaa. Poista
korkki ennen pakkauksen kierrattamista
helpottaaksesi kierratysta. Kuljetuspakkaus on
kierratettavaa aaltopahvia ja polyeteenimuovia.

Pakkaus & ymparisto

TUOTENRO|SISALTO|KPL/LAVA
78029014 | 3x5L 108

78029013 | 10L 60
78029012 | 251L 24
78029010 | 200 L 4

78029009 | 1000 L 1
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	5-15% ionittomat pinta-aktiiviset aineet, <5% kationiset pinta-aktiiviset aineet.
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	Käyttöala
	Sisältää mm. orgaanista liuotinainetta ja laadukkaita tensidejä. Tuotteen orgaaniset yhdisteet ovat biologisesti hajoavia. Soveltuu myös moottoreiden ja osien pesuun. Poistaa tehokkaasti mm. maantielikaa, pikeä, öljyä, bitumia, rasvaa ja maantiesuolaa. Jättää pesukohteeseen kiiltävän pinnan. Ei sisällä hiilivetyliuottimia. Tehokas mutta hellävarainen pesuaine maali- ja kumipinnoille.

	Käyttöohje
	Levitä käyttöliuos kuivalle pinnalle esim. Matalapainelevittäjällä. Anna vaikuttaa muutama minuutti. Voit tehostaa pesutulosta mekaanisella pesulla esim. harjalla. Huuhtele pinta mielellään lämpimällä vedellä. Parhaan lopputuloksen saat kun peset ajoneuvon vielä autoshamppoolla ja viimeistelet pesun vaikka pesusienellä. Älä anna tuotten kuivua, älä käytä kuumalle pinnalle, älä käytä tuotetta suorassa auringon paisteessa. Laimennus 5-15% likaisuudesta riippuen.
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	Vaurioittaa vakavasti silmiä. Käytä silmiensuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsalla vedellä.
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	Puhdistettu pakkaus voidaan kierrättää. Poista korkki ennen pakkauksen kierrättämistä helpottaaksesi kierrätystä. Kuljetuspakkaus on kierrätettävää aaltopahvia ja polyeteenimuovia.
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